
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NOM :NOM : HAUT PARLEUR SIREN.INT.COMP.VL

REF :REF : 017526 | REF INTERNE :| REF INTERNE : 017526

 

DESCRIPTIFDESCRIPTIF

Facile à installer dans tous les compartiments moteur même les plus encombrés
Efficace, puissante et compacte
HP de 30 W (4 Ohms) avec sirène intégrée
Haut-parleur avec aimant en NEODYNIUM
Tonalité Police
Puissance supérieure à 111dB
Indice de protection IP67
Température de -20°C / +85°C
Commande jour/nuit
Consommation 3,3 A à 13,5 V
Homologation CEM : Conforme N°e2*03*12111 / E2*10R04*12111
Conformité RoHs

DIMENSIONSDIMENSIONS :
- L x h x p : 111 x 93 x 101 mm
- Poids : 700 grammes

COULEURCOULEUR :
- Noir

TAILLETAILLE MODÈLEMODÈLE

COMPOSITIONCOMPOSITION ENTRETIENENTRETIEN

Société: SAS ABILIS LOGISTIQUESociété: SAS ABILIS LOGISTIQUE 
200, Avenue de Toulon - 13010 - Marseille - France | Tél: 01 34 53 09 88 | adv.orod@groupe-abilis.fr |
http://www.orod.fr 
SIRET:SIRET: 80498456500080 | No TVA:No TVA: FR94804984565 | Capital:Capital: 103 450€
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